גיוון העץ – שלבי הביצוע
במהלך עיבוע העץ יש בנו רצון וצרוך לשנות את הצבע של העץ , לצבע שיותר נראה לנו, לצבע שיותר מתאים לעיצוב, במטרה לאחד ולשטח הבדלי צבע בעץ הטבעי וכו', שיטה אחת לעשות זאת היא על ידי גיוון העץ עם טמיסה מגוונת, בוויץ.
הבוויץ מורכב בדרך כלל, משני גורמים :
1. ממיס – תמיסה - זהו המדיום בו שוחים התרכובות המגוונות את העץ. הממס\תמיסה יכולה להיות על בסיס מימי, אלכוהולי, טינר או אציטון לכול ממס מאלה יש את תכונותיו שקובעות את זמן היבוש ואת אופן הביצוע, אנו נתרכז בהמשך הדוגמה עם תמיסה מימית ונדון בשאר במאמר אחר.
2. המרכיב המגוון – שזה בפני עצמו יכול להיות מורכב משני דברים, אחד מהם או שניהם בתמיסה :
1. פיגמנט (Pigment) - צבען :- פגמנטים הם גרגרי אדמה, בדרך כלל הצבעים של הפגמנטים היו מופקים מהאדמה והיו בצבעי אדמה, היום הם עשוים בדרכים תעשייתיים, מאחר ופגמנטים הם אטומים , משתמשים בהם בצבעים האטומים , כגון צבעי קיר וצבע אטום לעץ, כאשר אתה מגוון עם יותר מדי פגנט אתה כבר לא תראה את העץ, כאשר תמיסה עם פגמנטים מתייבשת אתה יכול לראות את הפגמנטים בתחתית המיכל , כאשר בדרך כלל עם פיגמנטים יש דבק שמדביק אותם לעץ או לעצמם, וכאשר תמיסה כזאת עומדת מספיק זמן בצד הפגמנטים ישקעו ויהי צורך לערבב את התמיסה שוב היטב לפני השימוש.
הפגמנטים צובעים את העץ בכך שהם יושבים בשקעים הקטנים שבעץ (הנקבובים של העץ ובין התאים), כאשר יש יותר שקעים בעץ יהי בהתאים הצבע יותר כהה, וההפך נכון, וזו היא באמת הסיבה למה פגמנטים מבליטים חיבורים בעץ, נקעים , קרעים ובעיות אחרת באשר שהם
2. צבע (dye) :- הצבע שבקפה, תה, תות בר, אלו גרגרי צבע יותר קטנים, אשר נספגים בתאי העץ פנימה וצובעים את העץ מבפנים התא, ולכן כאשר צפיפות העץ יותר גבוהה הוא יצבע יותר כהה. ובגלל שצבע זה הוא מילוקולרי ונספח בתא , הוא לא צריך דבק בשביל שידבק לעץ כמו בפגמנטים, צבע זה מבליט את ההבדל בעץ בפרח של העץ בין עץ רך ועץ קשה באותה חתכת עץ.
רוב הצבעים התעשייתים היום בנויים משני תורכבות אלה בייחד, באחוזים שהייצרן שומר לעצמו. 
[image: image1.jpg]Figure 5-1: Pigment lodges in the pores,
scratches, and defects in the wood,
highlighting them. Dye saturates the wood
fibers with color, usually producing o more
even appearance.





תמיסה מוכנה \ מרוכזת: תמיסות הצבע נרכשות, כאשר הן מרוכזות או מוכנות לעבודה, כאשר התמיסה מרוכזת יש לדלל אותה לריכוז הרצוי, בהמשך נראה איך.
שיטות עבודה: שיטת העבודה תלויה בממס של התמיסה, כאשר הממס מתאדה לאט, מים יש אפשרות לעשות את כל השיטות וכאשר הממס מתאדה מהר חובה להתיז את הצבע בהתזה לצבע הרצוי, השטות הן:
1. מריחה עם ספוג – הספוג סופח כמות של חומר ומפזר אתה על השטח, ואז אוספים את השאריות בעבירה עם ספוג סחוט:
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	מתחילים את הצביעה\ניגוב מעל הפרויקט במרחק של 10 ס"מ בגובהה ו 10 ס"מ במרחק החוצה ונוחתים כמו מטוס לאט עם תנועה קדימה 
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	ממשיכים את התנועה מנקודה של 3 ס"מ בערך בפנים העץ 
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	וממשיכים את התנועה עד שיוצאים מהצד השני 
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	כאשר מרימים את היד קצת למעלה כמו מטוס שממרי לקראת הסוף


2. התזה , השיטה הזו משומשת כאשר משתמשים בצבע על בסיס , אלכוהול , אציטון או טינר , בשיטה הזו סוגרים את הכפתור של החומר באקדח ההתזה עד כמעט סגור לגמרי ומררסים צבע בכמה שכבות עץ הצבע הרצוי , השיטה תדון במאמר נפרד.
3. התזה וניגוב, זה שיטה אחרת לצביעת צבעי מים , מתיזים תמיסה על פני הפרויקט ומנגבים את הצבע הנערם עם מטלית.
4. הברשה – צובעים עם מברשת . אפשר לקבל אפקט יפה של הברשה עם עץ כמו אלון, זה שיטה מוכרת בשוק בשם אלון מוברש.
5. רולר
שלבי העבודה
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	שלב ראשון ואחרון ותמיד לשמור על הגנה נאותה ונכונה.
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	לאחר שיוף והכנה של העץ וגמר בנייר שיוף מתאים לצורך הצבע שלך , מתחיל שלב גיוון העץ ובאם יש בך צורך בשלב זה.
( הכנת העץ נדונה במאמר מופרד)
לפעמים בוחרים להשאיר את העץ בצבעו הטבעי ובמצב הזה מיותר להמשיך הלאה ויש צורך לעבור לגימור העץ – יסוד ולקה (שלב זה נדון במאמר מופרד)
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	בוחרים בצבע , ואם לא ידוע מה הריכוז של הצבע, כאשר הצבע הוא מרוכז ויש צורך לדלל אותו , אז בוחרים גם בדילול הרצוי, ואם לא ידוע דילול עושים כמה נסיונות \ דוגמאות לבחירת צבע, על גב הדוגמה כותבים את שם הצבע\מספר הצבע את הריכוז לדוגמה זו ואת התאריך , כי ויתכן שהצבע\עץ משתנה עם הזמן
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	על קלי כותבים את הריכוז לאותו קלי למשל בדוגמה שלנו בחרנו בריכוז לפי משקל 1:15 , אחד ל חמש עשר, שזה אומר לכול גרם אחד של חומר אנו מוסיפים 15 גרם של מים\או כול ממס אחר רצוי, אפשר לקבוע יחס משקלי או נפחי כפי שנוח למשתמש.
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	כאשר חישבנו כי לריכוז של 1:15 כאשר אנו עושים 150 גרם מים ...
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	יש צורך להוסיף 10 גרם צבע.
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	באשר ולא יודעים את הריכוז הרצוי, יש לעשות כמה דוגמאות ולבצע אותן על עץ ולבחור בתוצאה אחד.
כאן עשינו שלושה דוגמאות של :
1:15 , 1:22 , 1:30
כמובן שה 1:15 יהי הכי כהה, יש יותר צבע לגרם מים
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	חותכים את הספוג באורך הרצוי 
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	חותכים ברוחב הרצוי, וכמובן משתמשים בספוגים שונים לתמיסות שונות וריכוזים שונים למנעת בילבול
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	מנקים את העץ עם לחץ אוויר או שואב אבק או כול דרך מקובלת אחרת
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	ומתחילים
את הצבע מורחים מקצה אחד של העץ עם כיוון הסיבים לעבר הצד שני , עם כיוון הסיבים ומתקדמים , כאשר כיוון ההתקדמות הוא בכיוון האנכי לכיוון הסיבים.
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	מורחים עם כיוון הסיבים 
מתקדמים אנכית לכיוון המריחה
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	מורחים עם כיוון הסיבים 
מתקדמים אנכית לכיוון המריחה
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	כאשר מסיימים למרוח את כול העץ נשארות שלוליות של צבע, שיש צורך בלנגב אותן אחר אלו יהיו כתמי צבע מכוערים 
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	סוחתים את הספוג ומנגבים את העץ , וכמובן, באותה דרך שמרחנו עם כיוון הסיבים ומתקדמים אנכית לכיוון הסיבים
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	ומקבלים עץ ששינה את גוונו
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	ומשאירים ליבוש במשך לפחות שעתיים ויש לאחר כך לעשות יסוד ולקה להגנה
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 כאן רואים שני דוגמאות של עץ, אחת פרוניר ואחד עץ מסיבי מגורד , אנו רואים איך שהצב בעץ המסיבי הוא יותר כהה מאשר בפורניר גם כאשר הריכוז הוא אותו דבר, ושהצבע בגירוד נותה להיות מאוד יותר כהה  מכיוון שהצבע מתרכז בנקודות אלה.  
